
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА ЭМУЛЯТОРА  

 

 

Назначение контактов с проводами блока эмулятора EECU  

 

- Провод красный с зеленой полосой – электропитание + 24В (клемма +15)  

- Провод черный с белой полосой – «масса» автомобиля (клемма 31)  

 

- Провод голубой с черной полосой - CAN L (низкий уровень сигнала на CAN шине)  

- Провод желтый с голубой полосой - CAN H (высокий уровень сигнала на CAN шине) 

 

Порядок установки блока эмулятора на автомобиль 

 

- Выключите зажигание.  

- Если работает система SCR (избирательной каталитической нейтрализации), ожидайте 

завершения всех рабочих процессов.  

- Снимите разъем OBDII с кронштейна для получения доступа к проводке разъема.  

- Соедините проводку блока эмулятора с проводкой разъема OBDII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найдите провод «+» от выключателя зажигания (клемма +15) на месте монтажа 

проводки модуля эмулятора.  

- Для автомобиля FORD Cargo: извлеките предохранители из клемм 15 и 30. 

 

 

№ 

контакта в 

разъеме 

OBDII 

 Провод модуля 

4 «Масса» Черный с белой полосой 

6 CAN H  Желтый с голубой полосой 

14 CAN L  Голубой с черной полосой 
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- Включите зажигание и проверьте, что система показывает уровень жидкости «AdBlue»  

как 50% или 70%. 

- При необходимости, удалите ошибки. 

 

Клемма 30 

Клемма 15 
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